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Nehořlavá tkanina fireTEX® 610.G1 

Tepelně odolná tkanina s teplotou použití do 600°C. 

 

Krátkodobé použití: 600 °C 

Trvalé použití: 550 °C 

Materiál: skelná vlákna hladká 

Tloušťka: 1,0 mm 

Gramáž: 690 m/m2 

Požární odolnost DIN 4102: nehořlavá 

 

 

Tepelně odolná průmyslová tkanina ze skelných vláken s jednostranným PU nátěrem s hliníkovým pigmenty „Alufix“. PU 
nátěr zvyšuje proti skluzové vlastnosti a ochranu při mechanickém namáhání (hrany, ostré předměty). 
 
Vlastnosti: 

 Toxikologicky neškodná. 

 Nízká plošná hmotnost. 

 Dobrá mechanická odolnost. 

 Vysoce flexibilní 

 Základní tkanina hladká 

 Pevně tkané bočnice s třásněmi 
 
Použití:  

 Ideální pro použití ve vertikální poloze. 

 V horizontální poloze doporučené použití s „vlnami“. 

 Ochrana okolí při broušení, svařování a řezání. 

 Vhodný pro závěsy nebo velké plachty. 

 Izolační tepelně ochranné zástěny. 
 
Formáty (role): 1000 mm x 25 bm 
 
 
 
 

 
 

  


